
Troncotto, grazie alla sua composizione di  
segatura vergine di faggio, completamente  
depolverata, permette di sviluppare un calore 
pulito, sano ed una brace resistente capace di 
sprigionare alto potere calorifico. Troncotto ha 
una resa pari al doppio rispetto alla legna  
tradizionale favorendo così un notevole  
risparmio. Prodotto professionale specifico per 
l'uso nei forni di pizzerie, panifici e rosticcerie.  
Analisi chimiche e batteriologiche disponibili 
su richiesta. 

IT
Troncotto, thanks to its composition of virgin 
beech sawdust, completely dust-free, allows 
you to develop clean, healthy heat a resistant 
ember capable of releasing high power calorific. 
Troncotto has a yield equal to double that of 
wood traditional, thus promoting considerable 
savings. Professional product specific for use in 
the ovens of pizzerias, bakeries and takeaways.  
Chemical and bacteriological analyzes  
available on request. 

EN
Troncotto, grâce à sa composition de sciure de 
hêtre vierge, totalement dépoussiérée, vous 
permet de développer une chaleur propre et 
saine une braise résistante capable de libérer 
une puissance élevée calorifique. Le Troncotto 
a un rendement égal au double de celui du bois 
traditionnel, favorisant ainsi des économies  
considérables. Produit professionnel spécifique 
à l'usage dans les fours des pizzerias,  
boulangeries et plats à emporter.  
Analyses chimiques et bactériologiques  
disponibles sur demande. 

FR

Troncotto, dank seiner Zusammensetzung aus 
Buchen-Sägemehl, absolut staubfrei,  
ermöglicht die Entwicklung sauberer, gesunder 
Wärme eine widerstandsfähige Glut, die große 
Kraft freisetzen kann kalorisch. Troncotto hat 
einen Ertrag, der doppelt so hoch ist wie  
der von Holz traditionell und ermöglicht so  
erhebliche Einsparungen. Professionelles  
Produkt speziell für den Einsatz in den Öfen von 
Pizzerien, Bäckereien und Imbissbuden.  
Chemische und bakteriologische Analysen 
auf Anfrage möglich. 

DE
Troncotto, gracias a su composición de serrín 
de haya virgen, completamente libre de polvo, 
le permite desarrollar calor limpio y saludable 
una brasa resistente capaz de liberar gran  
potencia calorífico. Troncotto tiene un  
rendimiento equivalente al doble que el de la 
madera tradicional, promoviendo así ahorros 
considerables. Producto profesional específico 
para su uso. En los hornos de pizzerías,  
panaderías y comida para llevar.   
Análisis químicos y bacteriológicos  
disponibles bajo petición. 

ES
Troncotto, graças à sua composição de  
serragem de faia virgem, totalmente isenta de 
pó, permite que você desenvolva calor limpo e 
saudável uma brasa resistente capaz de liberar 
alta potência calorífico. Troncotto tem  
rendimento igual ao dobro do da madeira  
tradicional, promovendo assim poupanças 
consideráveis. Produto profissional específico 
para uso nos fornos de pizzarias, padarias e  
delivery. 
Análises químicas e bacteriológicas  
disponíveis mediante solicitação. 

PT

Troncotto, dankzij de samenstelling van  
maagdelijk beukenzaagsel, volledig stofvrij, 
Hiermee kunt u schone, gezonde warmte  
ontwikkelen een resistente sintel die een hoog 
vermogen kan vrijgeven calorisch. Troncotto 
heeft een opbrengst die gelijk is aan het dubbele 
van die van hout traditioneel, waardoor aanzien-
lijke besparingen worden bevorderd. Professio-
neel product specifiek voor gebruik in de ovens 
van pizzeria's, bakkerijen en afhaalrestaurants.  
Chemische en bacteriologische analyses op 
aanvraag beschikbaar. 

NL
Troncotto, takket være dens sammensætning 
af savsmuld af jomfru bøge, fuldstændig støvfri, 
giver dig mulighed for at udvikle ren, sund varme 
en modstandsdygtig glød, der er i stand til at  
afgive høj effekt brændværdi. Troncotto har et 
udbytte svarende til det dobbelte af træ tradi-
tionelle, hvilket fremmer betydelige besparelser. 
Professionelt produkt specifikt til brug i ovnene 
på pizzeriaer, bagerier og takeaways.  
Kemiske og bakteriologiske analyser fås på 
forespørgsel. 

DK
Troncotto, zahvaljujoč svoji sestavi deviška  
bukova žagovina, popolnoma brez prahu,  
omogoča razvoj čiste, zdrave toplote 
odporna žerjavica, ki lahko sprosti visoko moč 
kalorično. Troncotto ima donos, ki je enak  
dvakratnemu izkoristku lesa tradicionalno in 
tako spodbuja znatne prihranke. Profesionalni 
izdelek, specifičen za uporabo v pečeh picerij, 
pekarn in restavracij za s seboj.   
Kemijske in bakteriološke analize so na voljo 
na zahtevo. 

SI

Troncotto, χάρη στη σύνθεσή του από  
παρθένο πριονίδι οξιάς, εντελώς χωρίς σκόνη, 
σας επιτρέπει να αναπτύξετε καθαρή, υγιή 
θερμότητα μια ανθεκτική χόβολη ικανή να 
απελευθερώνει υψηλή ισχύ θερμικός. 
Το Troncotto έχει απόδοση ίση με τη διπλάσια 
απόδοση του ξύλου παραδοσιακή, προάγοντας 
έτσι σημαντική εξοικονόμηση πόρων.  
Επαγγελματικό προϊόν ειδικά για χρήση  
σε φούρνους πιτσαριών, αρτοποιείων και  
φαγητών σε πακέτο. 
Διατίθενται χημικές και βακτηριολογικές 
αναλύσεις κατόπιν αιτήματος. 

GR
Troncotto（トロンコット）は、ホコリを完
全に除去したブナ無垢材チップを原料とし
ています。したがって、クリーンで健康に
良い熱をお届けすると同時に、火持ちと火
力の点で優れています。Troncotto は薪の２
倍の熱を出しますので、省エネにもなりま
す。ピザハウス、ベーカリー、惣菜店など
の業務用窯向けの製品。 
ご要望があれば化学検査、細菌検査データ
を提供します 
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Materia Prima:         Legno di Faggio vergine 
Umidità:                                                 < 6 % 
Diametro:                                             85 mm 
Lunghezza:                                     ~ 310 mm 
Ceneri:                                              ≤ 0,70 % 
Densità:                                          ≥ 1 gr/cm3  
Potere Calorifico:                          ~ 19,00 MJ 
Agenti leganti:                                      Assenti 
Bricchetti per confezione:                         9

IT
Raw Material:                   Virgin Beech Wood 
Humidity:                                                < 6% 
Diameter:                                              85 mm 
Length:                                            ~ 310 mm 
Ash:                                                    ≤ 0.70% 
Density:                                           ≥ 1 g/cm3 
Calorific value:                              ~ 19.00 MJ 
Binding agents:                                    Absent 
Briquettes per pack:                                   9

EN
Matière première :           bois de hêtre vierge 
Humidité :                                              < 6 % 
Diamètre :                                             85 mm 
Longueur :                                      ~ 310 mm 
Cendres :                                          ≤ 0,70 % 
Densité :                                          ≥ 1 g/cm3 
Pouvoir calorifique :                      ~ 19,00 MJ 
Agents liants :                                      Absent 
Briquettes par paquet :                              9 

FR

Rohmaterial:                                 Buchenholz 
Luftfeuchtigkeit:                                     < 6 % 
Durchmesser:                                      85 mm 
Länge:                                             ~ 310 mm 
Asche:                                               ≤ 0,70 % 
Dichte:                                             ≥ 1 g/cm3 
Brennwert:                                    ~ 19,00 MJ 
Bindemittel:                                          Fehlen 
Briketts pro Packung:                                 9

DE
Materia Prima:         Madera Virgen De Haya 
Humedad:                                               < 6% 
Diámetro:                                             85 mm 
Longitud:                                         ~ 310 mm 
Ceniza:                                               ≤ 0,70% 
Densidad:                                       ≥ 1 g/cm3 
Valor calorífico:                             ~ 19,00 MJ 
Agentes aglutinantes:                        Ausente 
Briquetas por paquete:                              9

ES
Matéria Prima:          Madeira de Faia Virgem 
Umidade:                                                < 6% 
Diâmetro:                                             85 mm 
Comprimento:                                 ~ 310mm 
Cinza:                                                 ≤ 0,70% 
Densidade:                                     ≥ 1 g/cm3 
Valor calórico:                               ~ 19,00 MJ 
Agentes de ligação:                           Ausente 
Bricchetti per confezione:                         9

PT

Grondstof:                 maagdelijk beukenhout 
Vochtigheid:                                            < 6% 
Diameter:                                              85 mm 
Lengte:                                            ~ 310 mm 
As:                                                      ≤ 0,70% 
Dichtheid:                                       ≥ 1 g/cm3 
Calorische waarde:                      ~ 19,00 MJ 
Bindmiddelen:                                     afwezig 
Briketten per verpakking:                          9

NL
Råmateriale:                            Virgin bøgetræ 
Luftfugtighed:                                        < 6 % 
Diameter:                                              85 mm 
Længde:                                          ~ 310mm 
Aske:                                                 ≤ 0,70 % 
Massefylde:                                    ≥ 1 g/cm3 
Brændværdi:                                 ~ 19,00 MJ 
Bindemidler:                                Fraværende 
Briketter pr. pakke:                                     9

DK
Surovina:                             deviški bukov les 
Vlažnost:                                                 < 6% 
Premer:                                                 85 mm 
Dolžina:                                           ~ 310 mm 
Pepel:                                                ≤ 0,70 % 
Gostota:                                          ≥ 1 g/cm3 
Kalorična vrednost:                      ~ 19,00 MJ 
Veziva:                                                          Ni 
Briketi v paketu:                                          9

SI

Πρώτη ύλη:                     Παρθένο ξύλο οξιάς 
Υγρασία:                                                 < 6% 
Διάμετρος:                                           85 mm 
Μήκος:                                             ~ 310mm 
Τέφρα:                                               ≤ 0,70% 
Πυκνότητα:                                     ≥ 1 g/cm3 
Θερμογόνος δύναμη:                   ~ 19,00 MJ 
Δεσμευτικά μέσα:                      Απουσιάζουν 
Μπρικέτες ανά συσκευασία:                      9

GR
原料：                                ブナ無垢材チップ 
含水率：                                           6 % 未満 
直径：                                                   85 mm 
長さ：                                            約 310 mm 
灰分：                                          0.70 % 以下 
かさ密度：                                1 g/cm3 以上 
発熱量：                                      約 19.00 MJ 
接着剤：                                                   なし 
パッケージあたりの個数：                          9
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Brunnen Industrie Srl 

Via A. Meucci 18 · 36040 Brendola (VI) · ITALY 
Tel. +39  0444 401.216 · Fax +39 0444 400.248 
info@brunnenindustrie.com 
www.brunnenindustrie.com


