
Kg. 10

I tronchetti, altrimenti detti bricchetti, sono dei cilindri di legno pressato ottenuti mediante il processo meccanico di 
compressione della segatura che, associata alla forza legante della lignina, dà origine ad un ottimo combustibile alternativo 
alla tradizionale legna da ardere. Vengono normalmente utilizzati nelle stufe, nei caminetti e in qualunque altro tipo di 
impianto di riscaldamento e rappresentano una piacevole fonte di calore proveniente da fonti rinnovabili.

Alla loro facilità d’uso si unisce anche il pratico confezionamento nelle comode scatole di cartone da kg 10 che ne semplifica 
il trasporto e riduce lo sporco.

Inoltre, il ridotto spazio occupato permette un facile stoccaggio in qualsiasi ambiente.

Rocco, il tronchetto che non delude!

Rocco
TronchettoRocco10kg
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Tronchetti Rocco

Marchio
Codice articolo
Codice EAN
Codice TARIC

Legno vergine
< 10%

Non presenti
75-90 mm ca.

Materia prima
Umidità
Agenti leganti
Diametro

300 mm ca.
< 1%

750 kg/m³
5.000 Kcal/kg

Lunghezza
Ceneri
Densità apparente
Potere calorifico

Scatola in cartone contenente n. 8 tronchetti

Kg. 10,000 / Kg. 10,470 ca.
cm 32 x cm 26 x cm 17 ca.

Descrizione

Peso netto/lordo
Misure (L/P/A)

Kg. 900 ca. / Kg. 957 ca.
cm 120 x cm 80 x cm 160 ca.

n. 10 scatole
n. 9 strati

Peso netto/lordo
Misure (L/P/A)
N. colli per strato
N. strati per pallet

n. 90 scatoleN. colli per pallet
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